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デスクトップ 3D プリンタ Value3D MagiX 
「PVA フィラメント」新バージョン販売開始 

 
武藤工業株式会社 

 
 
ABS での利用を可能にした水溶性「PVA フィラメント」の新バージョンを、2017 年 3 月 1 日より販売

開始いたします。 
 
 
1. 製品スペック 
 

 線径 重量 定価 使用条件 

新 PVA 1.75mm 500ｇ 8,400 円（税抜） ・PLA/ABS で使用可能 
・ノズル温度は 190～210 度で使用可能 

 
2. 主な特徴 

 
 ABS/PLA の水溶性サポート材として使用可能です。 
 従来品と比べ水溶解性が高く、溶解後の残留物が残りません。 
 フィラメント直径は 1.75mm です。 
 PVA を溶解した水溶液は、家庭排水に流すことが可能です。（1 日あたり 2kg まで） 

 
3. 新製品発売日 

 
2017 年 3 月 1 日 

 
4. 注意事項 
 

 スライサーソフト「Slic3r」に、新 PVA のパラメータを追加しました。 
新 PVA フィラメントをご利用いただく場合は、最新のスライサーソフトをご利用ください。 

 
5. 本件に関するお問い合わせ先 
 

武藤工業株式会社 
3D プリンタ事業部 第二営業グループ 
電話：03-5431-5807 / メール： info.3d@mutoh.co.jp 


